EVALUASI KAPASITAS SALURAN SISTEM DRAINASE DESA PULOREJO KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN by H, WAASI MIFTAHQUL
i 
 
EVALUASI KAPASITAS SALURANSISTEM DRAINASE  
DESA PULOREJO KECAMATAN PURWODADI 
KABUPATEN GROBOGAN 
 
TUGAS AKHIR 
 
DisusunSebagai Salah SatuSyaratMemperolehGelarAhliMadya (A.Md.) 
pada Program Studi DIII Teknik Sipil Fakultas Teknik  
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disusun Oleh : 
 
 
 
WAASI’ MIFTAHQUL HIDAYAH 
NIM. I8713038 
 
 
 
PROGRAM STUDI DIII TEKNIK SIPIL 
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA 
2016 
 
ii 
 
 
iii 
 
 
iv 
 
 
PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, tiada henti-hentinya penulis mengucapkan syukur kepada Allah 
SWT. Atas ridho-Nya, akhirnya penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
Sholawat serta salam penulis kirimkan kepada Rosululloh, sehingga sampai 
sekarang indahnya iman dan Islam masih terasa. Bantuan dari berbagai pihak pun, 
tak luput dalam penyelesain Tugas Akhir ini, baik bantuan secara materi, spiritual, 
informasi, motivasi. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada: 
 
Abah suwito, terimakasih telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada 
penulis tidak hanya dari segi materi namun juga semangat dan doa. Memberikan 
tauladan di setiap segi kehidupan. 
  
Ibunda, Marsini S.Pd, MA yang selalu memberikan semangat dikala penulis putus 
asa. Menjadi tempat bercerita dan juga tidak pernah lupa untuk mendoakan. 
 
Kakak ku Febi Ghoniyu Na’afiah trimakasih atas motivasi yang selalu diberikan, 
yang tanpa leleh menasehati ketika mulai lelah mengerjakan Tugas Akhir ini. 
 
Adik-adik ku Ahmad Nurul Azhar Al Adhim, dengerin kata ibu ya dek, doa ibu 
itu mujarab, dan Robiyatul Nurul Fandilah yang suka menghibur kalau lagi lelah 
dengan tugas akhir ini. Terimakasih adik ku sayang. 
 
Terimakasih susiilowati, Niken Indanasari, Ayu Marsya yang telah membantu 
ketika ada kesulitan, terimakasih 
 
Teman-teman Infrastruktur Perkotaan 2013 dan Bangunan Gedung 2013  
terimakasih sudah mengisi catatan kuliah ku selama 3 tahun ini. Terimakasih atas 
doa, dukungan dan motivasi kalian kawan. 
 
 
 
 
 
 
 
v 
 
ABSTRAK 
Waasi’ Miftahqul Hidayah, 2016 “Evaluasi Kapasitas Saluran Sistem 
Drainase Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan “Tugas 
Akhir Program DIII Infrastruktur Perkotaan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Drainase merupakan salah satu fasilitas dasar yang dirancang sebagai sistem guna 
memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan sarana serta prasarana yang 
memiliki komponen penting dalam perencanaan kota (perencanaan infrastruktur 
khususnya). Sarana dan prasarana merupakan bangunan dasar yang sangat 
diperlukan untuk mendukung kehidupan manusian yang hidup bersama-sama 
dalam suatu ruang yang terbatas agar manusia dapat bermukim dengan nyaman 
dan dapat bergerak dengan mudah dalam segala waktu dan cuaca, sehingga dapat 
hidup dengan sehat dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya dalam 
mempertahankan kehidupannya. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi eksisting sistem drainase serta 
mengevaluasi kapasitas saluran drainase. Data-data yang digunakan  : data beda 
tinggi, data kondisi eksisting saluran, data curah hujan, data tata guna lahan, dan 
peta Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriftif evaluatif. Metode ini 
menjelaskan tentang studi yang mengevaluasi kondisi yang apa adanya sesuai 
dengan keadaan pada obyek studi. Sedangkan metode analisis yang di gunakan 
dalam penelitian adalah metode analisis diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 
bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau 
gejala tertentu pada lokasi penelitian. 
Saluran draenase Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi secara keseluruhan 
dikatakan cukup baik, terbukti dengan tidak adanya genangan di beberapa titik 
lokasi. Debit banjir di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan 
dengan menggunakan periode ulang T2 dan  T5. Kondisi eksisting kapasitas 
saluran di lapangan di peroleh kapasitas yang memenuhi adalah  6 saluran primer 
dan 45 saluran sekunder , sedangkans aluran yang tidak memenuhi 12 saluran 
sekunder 
 
 
 
Kata Kunci : drainase, kapasitassaluran 
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ABSTRACT 
Waasi 'MiftahqulHidayah, 2016 "Evaluation Capacity Channel Drainage 
System Pulorejo Rural District of PurwodadiGrobogan" End Task 
Perkotaanjurusan Infrastructure Program DIII Civil Engineering, Faculty of 
Engineering, University of March. 
 
Drainage is one of the basic amenities that are designed as a system to meet the 
needs of society and the facilities and infrastructure that have the essential 
component in urban planning (infrastructure planning in particular). Facilities and 
infrastructure are a basic building that is needed to support life magician who live 
together in a confined space so that people can settle comfortably and can move 
easily in any time and weather, so it can live healthily and can interact with others 
in sustaining life. 
 
This study aims to determine the condition of the existing drainage system and to 
evaluate the capacity of the drainage channel. Data used: Data height difference, 
the data channel of existing conditions, rainfall data, land use data, and maps 
Pulorejo Rural District of PurwodadiGrobogan. 
 
The method used is descriptive method evaluative. Where this method describes 
studies that evaluate the condition that it is in accordance with the state of the 
object of study. While the method of analysis used in this research is descriptive 
analysis method qualitative research that aims to describe accurately the 
properties of an individual, the state or certain symptoms at the study site. 
 
Drainage channel Pulorejo Village, District Purwodadi be quite good overall, as 
evidenced by the absence of a puddle in several locations. Obtained flood 
discharge in the village Pulorejo District of PurwodadiGrobogan with a return 
period ulangT2 : 1.0871 m
3/dt, T5 : 1.2361 m
3/dt, T10 : 1.03726 m
3/dt. Existing 
Condition channel capacity in the field obtained channel that meet are four 
primary channels and 25 secondary channels, while the capacity of the channel 
that is one channel does not meet primary and 32 secondary channels. 
 
Keywords: drainage, channel capacity 
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